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V". Anwendungen aus der Lehre von den Dampf en usw.
Die bei einem Arbeitsgang von dem Dampfe einer Kolbenseite ver-richtete Arbeit wird durch die Flache des geschlossenen Druckvolumen-Dia-gramms dargestellt (Abschn. 17). Diese Flache, Fig. 152, kann fur die gleiche Dampfmenge von sehr verschiedener GroBe sein. 1st ab, Fig. 152, das Volumen von 1 kg (oder einer anderen Menge) Dampf in dem Zustand, wie er aus dem Kessel kommt, und Vf = (ed) der Hubrauni des Dampfzylinders, so verrichtet der Dampf die Arbeit (abcde) im Zylinder.
1st der Hubraum kleiner als V', etwa Vf/f = (edi)i so wird nur die Arbeit abc^d^e abgegeben, die um (c^cdd^ kleiner ist.
Die gro'Bte, bei gegebenem Gegendruck pr iiberhaupt mogliche Arbeit wird vom Dampf verrichtet, wenn der Hubraum so groB ist, daB die Expan-
sionsendspannung dem Gegendruck gerade gleich wird. Diagramin abc^e zeigt diesen Fall fizr Auspuff, abc^e^ fur Kondensation. Liegt ein Dampf zylinder von gegebenem Hubrauni vor, so findet eine um so bessere Ausniitzung des Dampfes von be-stimmter Anfangsspannung statt, je kleiner die Expansionsendspannung gewahlt, je we-niger Dampf also dem Zylinder bei jedem Arbeitsspiel zugefiihrt wird. Eine prak-tische Grenze nach unten hat diese Menge allerdings dadurch, da,B schlieBlich die Abkiih-lungsverluste an den Wanden des Zylinders den Mehrertrag an Dampfarbeit iiberwiegen. Zeichnet man die Diagramme Fig. 152 auf gleichen Hubraum um, etwa auf t/, so erhalt man Fig. 153. (Die Endspannungen
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Fig. 153.
in beiden Figuren sind bei den gleich bezeichneten Diagrammen uugefahr gleich.) Diese samtlichen Diagramme konnen bei einer und derselben Ma-schine auftreten, die groBen, wie abcde, bei starkerer, die kleineren, wie ab.2de bei schwacherer Belastung der Maschine.
Diagramme wie abBc^6i kommen allerdings bei Kolbenmaschinen, wenig-stens bei Einzylinderma*schinen mit hoher Anfangsspannung, niernals vor, denn der schadliche Raum bedingt bei gegebener Anfangsspannung eine kleinste, nicht unterschreitbare Endspannung der Expansion. Bei 5 v. H. schadlichem Raum erreicht z. B. mit 18 at abs. Eintrittsdruck die Expansion hochstens 0,6 at abs., Fig. 153, Linie &4c4. Der Zylinder arbeitet dabei schon mit ,,Null-fiillung", d. h. nur mit dem Dampf, der den schadlichen Raum auffiillt. Es kann allerdings noch eine kleinere Endspannung auftrelen, wenn namlich der schadliche Kaum nur teilweise aufgefiillt wird. Dann erreicht aber der An-fangsdruck nicht die Frischdampfspannung. Sollte z. B. in einer solchen Maschine 0,1 at abs. Endspannung erreicht werden, so diirfte der schadliche Raum nur so weit mit Dampf von 13 at gefiillt werden, daB der Druck bis 2 atrzogerung. Auf die besondere Art dieser Vorgange kommt es im folgenden nicht an.t t = l—992=0,116.    Der Endzustand desn-Berechnung.
